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MAFA XB-silo 
- til tør og fugtigt lagring

Til opbevaring op 
till 189 m3

Vores største silo hidtil. Fremstillet med samme høje 
præcision og kvalitet som vore øvrige MAFA siloer. 
Med XB-siloen kan du lagre korn  meget økonomisk, 
resurse besparende og energibesparende. Specielt 
interessant til økologiske mælke og svine produce-
rende gårde.

Model Volumen Totalhøjde Diameter
 m3 m m     

 XB-86  86,1 9,5  4,68
XB-107  106,7  10,7  4,68
XB-127  127,4  11,9  4,68
XB-148  148,0  13,1  4,68
XB-169  168,6  14,3  4,68
XB-189  189,3  15,5  4,68

MAFA XB-silo
Fremstillet helt i Aluzink og varmgalvaniseret materiale 
og har konus med glatte indersider som gør, at siloen 
tømmes godt.

Med XB-silon får du mange fordele:
• Aluzink giver kun halv varme gennemstråling i siloen i  
   forhold til galvaniseret plader.
• Aluzink har 2 til 3 gange så lang levetid som galvani-
   seret plade.
• Fyldning sker skånsomt måde, lang indblæsningsbøj-
   ning og en stor cyklon som minimerer støv.    
   (Tilvalg).
• Glatte indersider med specialbolte og en god konus  
 gør, at siloen kan tømmes helt.
• Flere alternative sneglekasse med prograsiv snegleind- 
 løb til skånsomt og homogen videre transport.
• Stor mandeluge i sneglekassen.
• 7 års materialegaranti.
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Yderligere info om MAFA’s siloprogram findes på www.mafa.dk 

MAFA XB-silo er fremstillet med samme 
præcision og høje kvalitet som de 

øvrige MAFA-siloer.

Tilvalg af udrustning tør:
Indblæsningsrør, bøjning med stor radius, cyklon-
fyldning og afluftning via cyklonen.

Tilvalg af udrustning fugtig:
Sidestige, tagstige, tagplatform med rækværk, 
topluge med under- og overtryksventil. Tilslutning
til tryk og CO

2
.

Tagplatform med rækværk samt over- og undertryksventil til
fugtig lagring samt cyklon (rød) til fyldning af siloen.

Model XB-189 silo udrustet til fugtig lagring med rør til fyldning
med højtryksblæser (rødt rør), sidestige og tagplatform.

Kraftig afstivning af ben 
på siloen. 

Unik XB-silo udstyret til tørlagring med indblæsningsrør og cyklon. 

Sneglebund med mandeluge. 


